








6 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

6.1 Включить индикатор глубиномера нажатием кнопки 
ZERO/ON. 

6.2 Проверить установку глубиномера на нуль с тем из 
измерительных стержней, с которым будут проводиться измерения. 

6.3 При установке на нуль глубиномера для измерения 
размеров до 1 О мм установить основание глубиномера на 
поверочную плиту и ввести в соприкосновение с поверочной плитой 
измерительный стержень «О-1 О мм», установить нулевой отсчет по 
индикатору нажатием кнопки сброса показаний ZERO/ON . При этом 
значение на дисплее обнуляется. 

6.4. Для остальных значений диапазонов измерений поместить 
две установочных меры (не входят в комплект поставки 
глубиномера) на поверочную плиту; на эти меры установить 
глубиномер так, чтобы сменный измерительный стержень находился 
между боковыми поверхностями мер и измерительным наконечником 
соприкасался с поверочной плитой. Установить нулевое показание 
по индикатору. '1 

Примечание - В качестве установочных мер допускается 
использование концевых мер длины (ПКМд) по ДСТУ ГОСТ 9038 с 
номинальными размерами, которые соответствуют начальным 
значениям поддиапазона измерения глубиномера. 

6.5 После выключения индикатор глубиномера показывает 
измеряемую величину в системе единиц, выбранную до выключения 

индикатора. Для перехода в альтернативную систему единиц (мм 
или дюймы) необходимо нажать кнопку in/mm. При этом 
соответствующая индикация (mm или in) отобразится на дисплее. 

6.6 Для измерения абсолютного размера относительно точки 
начального отсчета необходимо нажать кнопку ABS/PRESET для 
включения индикации ABS. 

6.7 Для измерения отклонений в относительных единицах 
необходимо установить базовый размер на экране дисплея, нажать 
кнопку ABS/PRESET для выключения индикации ABS. При этом 
базовый размер детали принимается за «О.ООО» (нуль) и 
относительно этого значения выполняются дальнейшие измерения. 

6.8 Для установки базового смещения точки начального отсчета 
нажать в течение (2 + 4) сек кнопку ABS/PRESET до появления на 
дисплее символа SET. Для коррекции знака числа, разрядов числа 
ХХ.ХХХ, манипулировать кнопками ZERO/ON и in / mm . 
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